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Suosittelemme, että kylpytynnyri puhdistetaan ennen työn aloittamista. Tynnyrin pitää olla kuiva. 

  

  
�

    



Käsitelty öljyllä ulkopuolelta, mutta sisäpuoli edelleen käsittelemätön. Kaikki sisäpuolella olevat osat edelleen 
paikallaan.  

�

 
Kamiina katsottuna ylhäältä  

 
Kamiina katsottuna edestä  

�

 
Tyhjä tynnyri, reunuksen purkaminen  

 
Tyhjä käsittelemätön tynnyri ilman reunusta  

�

 
Muovitusaine ja tela  
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Pohjan muovitus. Sekoitus oli hiukan liian runsas ja ainetta jäi vähän jäljelle kun pohja oli käsitelty kerran.  

Tynnyrin koko 180cm halkaisijaltaan ja 90cm korkea.  

�

 

En noudattanut SpaDealersin suosituksista laittaa 
tynnyriä kyljelleen, vaan tein kaikki siveltelyt seisaallaan 
olevalle tynnyrille. Tynnyrin valmistaja neuvoo että 
tynnyrin pystyy laittamaan kyljelleen, mutta suosittelee 
että tynnyriä ei pyöritetä koska silloin pontti voi 
vaurioitua.  
 
Valmiiksi käsitelty tynnyri . Siveltelytyö tehtiin ulkona ja 
onnistui hyvin, mutta hiukan epäilytti riski kosteudesta ja 
liasta. Suosittelen, että työ tehdään katon alla jos siihen vain 
on mahdollisuus.  
 
Muovitusta pystyi rullaamaan 30 minuuttia, mutta jos siitä 
suoriutuu 20 minuutissa, on muoviainetta helpompi työstää.  

�

 
Yksityiskohtaisia kuvia käsitellystä tynnyristä. Käsitelty 

kolme kertaa muovilla.  

 
Kamiina jälleen paikalla. Silikonia laitettiin kaikkiin 

ruuvinreikiin.  

�



    
Kaikki taas paikallaan valmiiksi käsitellyssä tynnyrissä.  

�

 
Tynnyri täytetty vedellä joka lämmitetty n. 40 asteiseksi  

 
Ensimmäinen kylpy  

 
 

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT 
 

 
 


